PLAGES D'UTILISATION

Débit: 4,8 m*h
HMt : 42 m
Pression de service: max. 8 bar
Hauteur d’aspiration : 8m
Temp fluide: +5 2 +35°C
IP 42
Refoulement G1
Aspiration DN 25 - G1
Normes EN 1717
42

wm | RECUPEO HOME

0 am'/h 4.8

AVANTAGES

-Systéme compact, tout en un et prét a
étre installé

-Basculement automatique sur I'eau de
ville lorsque la cuve d'eau de pluie est
vide

-Sécurité manque d’eau intégrée

-Fourni avec capot (selon version)

-Fonctionnement silencieux

-Tous les composants en contact avec le
fluide sont en matériaux anti corrosion.

-Conforme a la norme EN 1717.

Disconnection avec le réseau d’eau po-
table (Surverse AB -EN13077)

N.T. 143-10 - Ed.4/03-10

RECUPEO HOME

Gestionnaire d'eaux de pluie
50 Hz

Solutions ec@logiques

de salmson

APPLICATIONS

Distribution des eaux de pluie dans un envi- - Arrosage
ronnement résidentiel . -Lavage extérieur...

-Machine a laver
- Toilettes

* Récupéo capot ouvert

» Détail Connecteur

Nalmson &



RECUPEO HOME

CONCEPTION

-Pompe multicellulaire Springson 204

-Réservoir tampon de 11L, equipé d’un robi-
net a flotteur.

-Coffret de commande pilotant une vanne
3 voies relié a un flotteur de niveau pour la
commutation eau de ville/eau de pluie

-1,8 m de cable avec prise 2 pbles+terre.

-Fonctionnement automatique et protection
manque d’eau assurée par le PAC 01.

IDENTIFICATION

RECUPEO HOME 204 M

Gestionnaire d'eau
de pluie

application domestique

Type de pompe

Monophasée 1~230V

FONCTIONNEMENT

-Le Récupéo est congu pour subvenir aux
besoins en eau de pluie d'une maison
individuelle.

- Récupéo distribue I'eau de pluie a partir
d'une citerne, et en cas de manque d’eau de
pluie, bascule automatiquement sur 'eau de
ville (par le biais d'un réservoir de stockage)
raccordé au réseau de distribution d’eau
potable.

En utilisant I'eau de pluie, ce module contri-
bue a la protection de I'environnement.

SCHEMA D’INSTALLATION
; A

1 Citerne

2 Interrupteur a flotteur

3 Aspiration flottante

4 Filtre

5 Conduite d’aspiration

6 Conduite d'eau de ville

7 Coffret de commande RCB
8 Vanne 3 voies

9 PAC

10 Pompe

11 Connexion du trop plein (DN75)

12 Conduite d'alimentation de l'installation
13 Mise a la terre supplémentaire

14 Récupéo Home
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Enterrees | HoTs sol

Pour la maison, I’agriculture et les collectivités Pour la maison

VOLUME | HAUTEUR jD|AMF3'rR.E§ VANNE COUVERCLE

(LirRes) | (M) | (M) | (PoucE) (MM) (cM)

1100 1,4 1,25 g L2 DN25 40 42
54
2200 1,47 1,65 T DN25 40

renforcée

80

3300 1,63 1,88 1 DN25 40 110
tenforcée

4 350 1,70 1,94 2" DN50 40 103

5350 2,05 1,94 2" DN50 40 123

6 500 2,55 2 2" DN50 40 212

9500 3,60 2 2! DN5O 40 280

12 000 4,60 2 2" DN50 40 422

)\

IMPORTANT !

Toute citerne hors sol doit étre posée sur
une dalle béton lisse et plane, dépassant les y T
dimensions de la citerne. _ . — . — e

At WY

VOLUME | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR D.:'%‘:'L'E o
| | | i \ NOUVEAUTES  MODELES 4350 ET 5350 LITRES
i

(M3) (M) | 41cM | 60cmM
: 118 Toutes nos Citernes sont

1

a4 255 T 17 BEN 14 monoblocs en polyéethylene
: 3o 1w 171 174 haute densité ler choix,
6 . zes | 1 | 17 1 | 248 matériau imputrescible,
5 3,50 | 2 | 206 1 1 330 traité anti-UV.
10 4,42 ' 2 2,06 1 1 400
13 - 5,57 2 2,06 1 1 528
16 6,59 2 2,06 1 1 660
19 7,64 2 2,06 1 1 715 : :
22 8,70 2 2,06 1 1 847 VOLUME HAUTEUR | LARGEUR LONGUEUR ‘ VANNES Pour Ia maison
25 : 10,75 2 2,06 1 1 1034 | l ; '
30 A 12,81 2 2,06 1 1 1089 (Livees) | ()l (Ml ) (RORCRIS Ll
35 ‘ 14,85 2 2,06 1 1 1276 300 0,78 0,55 0,96 9 DN25 18
40 . 1890 2 2,06 1 1 1463 800 . 095 0,87 1,55 1144 DN32 40
* & titre (ndleatif sauf polds 1250 1,08 1 1,88 4 DN32 55
2350 1,32 1,23 2,40 2" DN5O 110
UTILISATION : 3350 1,56 1,53 2,48 2" DN5O 150
RECUPERATION ET STOCKAGE D'EAU DE PLUIE. Y e e =

Suivre les prescriptions de l'arrété du 21 aodt 2008 relatif & la récupération des eaux de
pluie et & leur usage & l'intérieur et & U'extérieur des batiments.

UTILISATION :

RECUPERATION ET STOCKAGE D'EAU DE PLUIE.
Suivure les prescriptions de Uarrété du 21 aolt 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie
et d leur usage a l'intérieur et a 'extérieur des batiments.



